
2017



3



54



76





1110

Характеристики Ед. измер. RS-07GS1 RS-09GS1 RS-12GS1  RS-18GS1  RS-24GS1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 2,2 2,6 3,2 4,7 6,1

Производительность нагрева кВт 2,3 2,8 3,3 4,9 6,5

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,93 0,93 1,14 1,46 1,9

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,85 0,85 1,05 1,43 1,9
Уровень шума внутр. блока Дб 28-37 28-38 33-42 33-45 33-45
Уровень шума внешнего блока Дб 48 50 52 55 55

Габариты
Высота внутр/внешн мм 254/428 265/428 274/540 298/5405 298/680
Ширина внутр/внешн мм 730/720 794/720 848/776 945/848 945/913
Глубина внутр/внешн мм 184/310 182/310 190/320 211/320 211/378
Масса блоков внутр/внеш кг 8/22 8/25,5 10/295 13/407 13/50
Диаметр труб жидкость/газ мм 6,35(9,52) 6,35(9,52) 6,35(9,52) 6,35(12,7) 6,35(15,88)
Рабочий ток А 3,0 3,8 4,4 6,9 8,4 
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,21 3,21 3,21 3,22 3,24

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 400 400 650 850 850
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Характеристики Ед. измер. RS-07GUIN1 RS-09GUIN1  RS-12GUIN1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 2,2 (0,3~2,5) 2,5(0,6~2,8) 3,2 (0,6~3,6)

Производительность нагрева кВт 2,3 (0,6~2,6) 2,8 (0,6~3,2) 3,4 (0,6~3,8)
Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,78 0,12~1,2) 0,78(0,12~1,3) 0,99 (0,12~1,4)

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,78 (0,12~1,4) 0,78 (0,12~1,4) 0,94 (0,12~1,5)
Уровень шума внутр. блока Дб 24-39 29-40 29-42
Уровень шума внешнего блока Дб 51 51 52 

Габариты
Высота внутр/внешн мм 270/428 275/428 275/596
Ширина внутр/внешн мм 713/720 790/720 790/842
Глубина внутр/внешн мм 195/310 200/310 200/320
Масса блоков внутр/внеш кг 9,5/25 9/26,5 9/31
Диаметр труб жидкость/газ мм 6,35(9,52) 6,35(9.52) 6,35(12,7)
Рабочий ток А 3,6 3,6 4,5
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,82 3,21 3,21

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 500 480 560
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Характеристики Ед. измер. RS-07ALS1 RS-09ALS1 RS-12ALS1  RS-18ALS1  RS-24ALS1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 2,10 2,65 3,55 5,30 7,00

Производительность нагрева кВт 2,20 2,70 3,65 5,45 7,10

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,65 0,83 1,11 1,66 2,33

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,61 0,75 1,01 1,51 2,21
Уровень шума внутр. блока Дб 26-33 26-33 27-36 29-38 31-40
Уровень шума внешнего блока Дб 48 50 52 54 55

Габариты
Высота внутр/внешн мм 283/421 283/421 285/500 310/525 310/690
Ширина внутр/внешн мм 690/663 690/663 750/700 900/795 900/800
Глубина внутр/внешн мм 199/254 199/254 200/225 225/290 225/300
Масса блоков внутр/внеш кг 8/20 8,5/21 9/25 11/37 12/39
Диаметр труб жидкость/газ мм 6,35(9,52) 6,35(9,52) 6,35(9.52) 6,35(12,7) 6,35(12.7)
Рабочий ток А 2,8 3,6 4,8 7,2 10,1 
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,21 3,21 3,21 3,21 3,01

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 420 450 560 850 1050
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Характеристики Ед. 
измер. RS-07AUIN2 RS-09AUIN2 RS-12AUIN2 RS-18AUIN2 RS-24AUIN2

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 2,2 (1,3~3,0)- 2,65 (1,4~3,2) 3,2 (1,4~3,52) 5,0 (1,8~5,2) 6,7 (1,7~7,1)

Производительность нагрева кВт 2,3 (1,4~3,3) 2,70 (1,4~3,3) 3,5 (1,1~3,75) 5,1 (1,8~5,3) 6,8 (1,4~7,1)

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,69 
(0,16~0,95)

0,83 
(0,38~1,35)

0,99 
(0,5~31,5)

1,55 
(0,55~2,1)

2,07 
(0,56~2,7)

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,64 
(0,27~0,88)

0,75 
(0,38~1,54)

0,97 
(0,4~1,35)

1,41 
(0,55~2,1)

1,88 
(0,45~2,6)

Уровень шума внутр. блока Дб 24-33 24-33 24-33 29-38 31-40
Уровень шума внешнего блока Дб 48 50 52 54 55

Габариты
Высота внутр/внешн мм 283/370 283/370 283/370 310/400 310/400
Ширина внутр/внешн мм 690/720 690/720 690/720 900/802 900/802
Глубина внутр/внешн мм 199/260 199/260 199/260 225/298 225/298
Масса блоков внутр/внеш кг 8/23 8/25 8/27 11/38 12/39
Диаметр труб жидкость/газ мм 6,35(9,52) 6,35(9,52) 6,35(9.52) 6,35(12,7) 6,35(12.7)
Рабочий ток А 5,8 8,5 8,5 10 14
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,21 3,29 3,21 3,23 3,24

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 460 460 480 880 900
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Характеристики Ед. измер.  RS-09UIN2  RS-12UIN2  RS-18UIN2  RS-24UIN2

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 2,64 3,52 5,00 7,10

Производительность нагрева кВт 3,09 3,85 5,50 7,60

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,34-1,1 0,37-1,42 0,27-1,95 0,35-3,0

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,33-1,15 0,32-1,72 0,35-2,2 0,31-3,46
Уровень шума внутр. блока Дб 29-38 30-39 38-43 40-46
Уровень шума внешнего блока Дб 49 50 52 54

Габариты
Высота внутр/внешн мм 265/540 265/540 265/682 299/682
Ширина внутр/внешн мм 795/660 795/780 938/820 1046/820
Глубина внутр/внешн мм 192/275 192/245 239/310 239/310
Масса блоков внутр/внеш кг 7.7/26 8.8/30.5 13/38 14/45
Диаметр труб газ/жидкость мм 6,35(9,52) 6,35(9,52) 6,35(12,7) 6,35(15,88)
Рабочий ток А 3,7 4,7 7,0 10,4
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,25 3,22 3,21 3,02

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 460 480 880 900
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Характеристики Ед. измер.  RS-07ST1  RS-09ST1  RS-12ST1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 1,80 2,30 3,00

Производительность нагрева кВт 1,80 2,30 3,20

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 0,73 0,78 0,93

Потребл. мощность при обогреве кВт 0,63 0,70 0,88
Уровень шума внутр. блока Дб 29-37 31-37 31-40
Уровень шума внешнего блока Дб 49 49 53

Габариты
Высота внутр/внешн мм 252/430 252/430 250/540
Ширина внутр/внешн мм 680/670 680/670 745/715
Глубина внутр/внешн мм 206/250 206/250 195/235
Масса блоков внутр/внеш кг 8/21 8/21 9/27
Диаметр труб газ/жидкость мм 6(9,52) 6(9,52) 6(9,52)
Рабочий ток А 4,8 5,3 5,9
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 2,46 2,95 3,22

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 400 400 550
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Характеристики Ед. измер. RS-18ST1 RS-24ST1  RS-30ST1 RS-36ST1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 4,9 6,0 8,8 9,6

Производительность нагрева кВт 5,1 6,2 8,8 10,0

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 1,74 2,13 1,74 1,74

Потребл. мощность при обогреве кВт 1,41 1,80 1,41 1,41
Уровень шума внутр. блока Дб 37-44 42-46 48-53 48-53
Уровень шума внешнего блока Дб 54 54 59 59

Габариты
Высота внутр/внешн мм 292/540 292/605 332/835 332/790
Ширина внутр/внешн мм 900/812 900/850 1300/900 1300/970
Глубина внутр/внешн мм 215/256 215/292 245/330 245/370
Масса блоков внутр/внеш кг 13/36 14/40 22/65 22/73
Диаметр труб жидкость/газ мм 6,35(12,7) 6,35(12,7) 9,52(15,88) 9,52(15,88)
Рабочий ток А 7,9 9,5 7,9 7,9 
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 2,82 2,81 2,77 2,93

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 800 900 1400 1400
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Характеристики Ед. измер.  RS-30ST1 RS-36ST1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 7,8 9,7

Производительность нагрева кВт 7,58 9,9

Потребл. мощность при 
охлаждении

кВт 2,58 3,06

Потребл. мощность при обогреве кВт 2,35 3,06
Уровень шума внутр. блока Дб 48-53 50-53
Уровень шума внешнего блока Дб 59 60

Габариты
Высота внутр/внешн мм 322/795 440/890
Ширина внутр/внешн мм 1185/902 1420/1040
Глубина внутр/внешн мм 235/332 380/450
Масса блоков внутр/внеш кг 18,8/60,6 22/70
Диаметр труб жидкость/газ мм 9,52(15,88) 9,52(15,88)
Рабочий ток А 16
Коэффициент 
энергоэффективности

EER 3,02

Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1
Расход воздуха м3/час 1200 1400
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Характеристики Ед. 
измер.

RBC-18HR1
CCU-18HR1

RB-24HR1
CCU-24HR1

RB-36HR1
CCU-36HR1

RB-48HR1
CCU-48HR1

RB-60HR1
CCU-60HR1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 5,30 7,20 10,60 14,00 17,60

Производительность нагрева кВт 5,80 8,08 11,70 15,50 18,50

Потребл. мощность при охлажд. кВт 1,94 2,70 3,85 4,87 6,28
Потребл. мощность при обогреве кВт 1,90 2,50 3,50 5,13 5,97

Уровень шума внутр. блока Дб 41 45 48 50 50

Уровень шума внеш. блока Дб 55 60 60 62 62
Расход воздуха м3/ч 900 1300 1500 1800 1800
Габариты 

Глубина мм 284/590 240/690 240/857 280/1255 240/1255
Ширина мм 593/800 835/800 835/903 835/945 835/945
Высота мм 593/300 835/300 835/354 835/340 835/340
Масса блоков внутр/внеш кг 20/45 27/56 27/86 30/97 30/105
Диаметр труб газ/(жидкость) мм 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05 9,52/19,05
Длина трассы max. м 15 20 20 25 25
Max. перепад высот м 10 15 15 20 20
Max. кол-во изгибов шт 5 8 8 10 10
Рабочий ток охл./нагр. А 8,91/8,73 12,50/11,59 6,90/6,28 8,88/9,33 11,46/10,83
Коэффициент энергоэф-ти EER 2,7 2,98 2,7 2,51 2,49
Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3
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Характеристики Ед. 
измер.

RCF-18HR1
CCU-18HR1

RCF-24HR1
CCU-24HR1

RCF-36HR1
CCU-36HR1

RCF-48HR1
CCU-48HR1

RCF-60HR1
CCU-60HR1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 5,30 7,20 10,60 14,00 17,60

Производительность нагрева кВт 5,80 8,00 11,70 15,50 18,50

Потребл. мощность при охлажд. кВт 1,94 2,70 3,85 4,87 6,28

Потребл. мощность при обогреве кВт 1,90 2,50 3,50 5,13 5,97

Уровень шума внутр. блока Дб 43 46 50 51 51

Уровень шума внеш. блока Дб 55 60 60 62 62
Расход воздуха м3/ч 850 1200 1500 1800 2000
Габариты 

Высота мм 660/590 660/590 660/857 660/945 660/945
Ширина мм 929/800 929/800 1280/903 1631/1255 1631/1255
Глубина мм 205/300 205/300 2050/354 205/340 205/340
Масса блоков внутр/внеш кг 25/45-44 25/56-55 33/86-84 44/97-89 44/105-98
Диаметр труб газ/(жидкость) мм 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05 9,52/19,05
Длина трассы max. м 15 20 20 25 25
Max. перепад высот м 10 15 15 20 20
Max. кол-во изгибов шт 5 8 8 10 10
Рабочий ток А 8,91 12,5 6,90 8,88 8,88
Коэффициент энергоэф-ти EER 2,63 2,73 2,81 2,50 2,50
Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3
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Характеристики Ед. 
измер.

 RD-18HR1
CCU-18HR1

RD-24HR1
CCU-24HR1

RD-36HR1
CCU-36HR1

RD-48HR1
CCU-48HR1

RD-60HR1
CCU-60HR1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 5,30 7,20 10,60 14,00 17,60

Производительность нагрева кВт 5,80 8,00 11,70 15,50 18,50

Потребл. мощность при охлажд. кВт 1,94 2,70 3,85 4,87 6,28

Потребл. мощность при обогреве кВт 1,90 2,50 3,50 5,13 5,97

Уровень шума внутр. блока Дб 44 47 50 53 53

Уровень шума внеш. блока Дб 55 60 60 62 62
Расход воздуха м3/ч 1000 1400 2000 2000 2800
Габариты 
Высота мм 290/590 290/690 290/857 290/1255 290/1255
Ширина мм 890/800 890/800 890/903 1250/945 1250/945
Глубина мм 785/300 785/300 785/354 785/340 785/340
Масса блоков внутр/внеш кг 34/56 36/88 36/97 52/106 52/110
Диаметр труб газ/(жидкость) мм 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05 9,52/19,05
Длина трассы max. м 15 20 20 25 25
Max. перепад высот м 10 15 15 20 20
Max. кол-во изгибов шт 5 8 8 10 10
Рабочий ток охл./обог. А 8,91/8,73 12,5/11,59 6,9/6,28 8,88/9,33 11,46/10,83
Коэффициент энергоэф-ти EER 2,59 2,65 2,56 2,48 2,45
Электрическое питание В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3
Внешнее статическое давление Па 50/80 50/80 50/80 80/120 80/120
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Характеристики Ед. измер. RFS-42HR1
CCU-42HR1

RFS-60HR1
CCU-60HR1

Рекомендованная розничная цена
Производительность охлаждения кВт 12,00 16,00

Производительность нагрева кВт 13,50 16,80

Потребл. мощность при охлажд. кВт 4,65 6,08

Потребл. мощность при обогреве кВт 5,05 5,91

Уровень шума внутр. блока Дб 52 52

Уровень шума внеш. блока Дб 62 62
Расход воздуха м3/ч 1800 1800
Габариты 

Высота мм 1910/945 1910/945
Ширина мм 560/1255 560/1255
Глубина мм 360/340 360/340
Масса блоков внутр/внеш кг 58/105 74/118
Диаметр труб газ/(жидкость) мм 9,52/19,05 9,52/19,05
Длина трассы max. м 25 25
Max. перепад высот м 20 20
Max. кол-во изгибов шт 10 10
Рабочий ток А 8,05 14,5
Коэффициент энергоэф-ти EER 2,58 2,65
Электрическое питание В/Гц/Ф 380/50/3 380/50/3
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Характеристики Ед. 
измер. RHC -1000 RHC -1600 RHC -2000

Рекомендованная розничная цена
Напряжение В 220-230 220-230 220-230

Мощность Вт 1000 1600 2000

Нагревательный элемент ТЭН ТЭН ТЭН

На площадь помещения, до м2 12 18 23

Крепление на стену да да да

Крепление напольное с колесиками да да да
Размеры:
Габаритные размеры (Д*Г*Ш) мм 535*80*370 650*80*370 780*80*370
Вес кг 4 6 7
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Характеристики Ед. 
измер. RI-08 RI-10 RI-15 RI-20

Рекомендованная розничная цена
Напряжение В 220-230 220-230 220-230 220-230

Мощность Вт 800 1000 1400 2000

Нагревательный элемент ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН

Максимальная высота монтажа м2 2,5-3 2,5-3 2,5-3 2,4-5-4

Вертикальная установка нет нет нет

Размеры:
Габаритные размеры (Д*Г*Ш) мм 1180*147*43 1320*147*43 1320*147*43 1620*273*43
Вес кг 4,5 6,7 6,7 9,6
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Характеристики Ед. измер. RT-03K RT-05K

Рекомендованная розничная цена
Напряжение В 220-230 380

Мощность Вт 1500/3000 3000/4500

Нагревательный элемент ТЭН ТЭН

Производительность по воздуху м3/час 300 400

Температура нагрева по воздуху оС 36 32

Размеры:
Габаритные размеры (Д*Г*Ш) мм 260*240*350 340*340*420
Вес кг 3,5 5,5



4544

Характеристики Ед. измер. RT-06K RT-09K

Рекомендованная розничная цена
Напряжение В 380 380

Мощность Вт 3000/6000 4500/9000

Нагревательный элемент ТЭН ТЭН

Производительность по воздуху м3/час 820 820

Температура нагрева по воздуху оС 25 36

Размеры:
Габаритные размеры (Д*Г*Ш) мм 400*320*410 400*320*410
Вес кг 12 12
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Характеристики Ед. 
измер. RZ-0306C RZ-0508C RZ-0610C RZ-0915C

Рекомендованная розничная цена
Напряжение В 220-230 220-230 220-230 380

Мощность Вт 1500/3000 2500/5000 3000/6000 4500/9000

Нагревательный элемент СТИЧ СТИЧ СТИЧ СТИЧ

Скорость потока м/с 7,9 7,2 7,9 7,9

Высота монтажа макс. м 2,2 2,2 2,2 2,2

Температура нагрева воздуха оС 24 32 24 24
Размеры:
Габаритные размеры (Д*Г*Ш) мм 597*120*183 810*120*183 1118*120*183 1597*120*83
Вес кг 4,5 6,7 9,3 12,8
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