
  DRAGON 2022

Автоматический перезапуск

Golden fin

Режим комфортного сна

Таймер

Компрессор Gmcc Toshiba Режим Turbo производительностиСамоочистка внутреннего блока

Класс энергоэффективности А

Уровень шума 23dB

Компактный дизайн

Зеленый фильтр высокой плотности

Автоматическое качание заслонок

Сплит-системы Denko серии Dragon: Корпус данной серии выполнен в современном, минималистичном стиле без лишних 
элементов. Устройство обеспечивает равномерное распределение воздушного потока со скоростью, которую вы задаете.
Режимы ECO (Энергосбережения) и Режим сна позволяют оптимизировать затраты на электроэнергию, а встроенный фильтр 
высокой плотности поможет в поддержании здоровой атмосферы в помещении.
В кондиционере предусмотрены такие функции, как: турбо и тихий режим, AUH - включение/выключение дополнительного 
нагрева в режиме heat, таймер 24 часа, крышка для клапанов на наружний блок, обнаружение утечки хладагента, автоповорот 
жалюзи, выключение дисплея и прочие современные функции указанные ниже:
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Параметры компрессора
Тип
Модель

Внутренний блок

Внешний блок

Монтажные размеры, мм
Силовой кабель
Межблочный кабель

Уровень шума, дБ (А) 

Вес, кг 

Размер, мм 
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Масло, мл

Теплообменник Расстояние между ребрами
Тип
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Производительность, Вт

Охлаждение Потребляемая мощность, Вт
Номинальный ток, А
Коэффициент, EER
Производительность, Вт

Обогрев Потребляемая мощность, Вт
Номинальный ток, А
Коэффициент, COP
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Максимальный потребляемый ток, А
Максимальная потребляемая мощность, Вт
Электропитание, V/PH/HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)
Класс защиты электрической сети 
Макс. длина трассы, м
Макс. перепад высот, м
Диаметр жидкостной трубы, мм
Диаметр газовой трубы, мм
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